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TEILAROMATISCHE POLYAMIDCOMPOUNDS

VIELFALTIGER ALS METALL - BADAMID PPA

Technische Kunststoffe mit hohen Festigkeiten und Warmeformbestandigkeiten
sind als Alternative fiir metallische Werkstoffe nicht mehr wegzudenken. Werden
zugleich einfache Verarbeitbarkeit und geringe Wasseraufnahme gefordert,
sind Compounds von Bada aus der breit gefacherten Produktgruppe PPA die
ideale Loésung. Typischerweise wird Badamid PPA verstarkt mit z.B. Glas- oder
Kohlfasern, tribologisch madifiziert oder auch flammgeschuitzt angeboten.

Bei Badamid PPA-HT und PPA-GP handelt es sich um Compounds
basierend auf reinem Polyphtalamid. Sie sind daher die Typen der Wahl,
wenn Warmeformbestandigkeiten >270°C, hohe Festigkeiten sowie geringe
Wasseraufnahme gefordert werden.

Spezialcompounds wie PPA-HP2X und PPA-HP basieren auf Blends
unterschiedlicher PPAs mit aliphatischen Polyamiden. Sie sind die klassischen
Problemléser, wenn hohe  Festigkeit, Warmformbestandigkeit und
Oberflachenqualitdt mit geringer Wasseraufnahme kombiniert werden sollen.
Letzteres fihrt zu konstanten Produkteigenschaften Gber die Lebensdauer des
Fertigteils.

Auf der Riickseite findet sich eine detaillierte Ubersicht der verfiigbaren
Produktklassen.

» FURDETAILFRAGEN STEHT IHNEN DIE ANWENDUNGS-
TECHNIK DER BADA GERNE ZUR VERFUGUNG.

Compounds auf Basis PPA flir
unterschiedlichste Anforderungen

Spezialtypen mit Fokus auf Festigkeit,
Warmeformbestandigkeit, Verarbeitung
oder Oberflachenqualitat erhaltlich

Glasfasergehalte bis 65% maglich,
auch Spezialtypen mit Carbonfasern,
tribologischer Madifizierung und
Flammschutz

Geringe Feuchteaufnahme
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UNSERE PRODUKTE IM UBERBLICK

PPA-HT UND PPA-GP FUR HOHE GEBRAUCHSTEMPERATUREN

Aufgrund ihres teilaromatischen Charakters sind diese PPA-Typen ein klassischer
Metallersatz fiir z.B. Anwendungen im Motorraum. Als Besonderheit Iasst sich
PPA-GP auch mit Werkzeugtemperaturen < 100°C verarbeiten.
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DIE PPA-HP-REIHE FUR PERFEKTE VERARBEITBARKEIT

Die Kombination aus teilaromatischen und aliphatischen Polyamiden ertffnet
hinsichtlich Verarbeitbarkeit und Oberflachenqualitat von PPA-Compounds véllig
neue Maglichkeiten. Lassen Sie sich flir die passende Produktlésung individuell

beraten.
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KUNDENSPEZIFISCHE MODIFIZIERUNGEN SIND AUF ANFRAGE
MOGLICH. KONTAKTIEREN SIE UNSERE ANWENDUNGSTECHNIK!
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