
GLEIT- UND VERSCHLEISSOPTIMIERTE COMPOUNDS

Die Lebensdauer eines bewegten Systems  mit Kunststoffkomponenten hängt 

stark vom Reibwert und der Verschleißbeständigkeit des eingesetzten Kunststoffs 

ab. Die durch Reibung verursachte Erwärmung des Gesamtsystems wird jedoch 

auch durch Umgebungstemperatur und Medienkontakt, sowie durch Material 

und Oberflächenbeschaffenheit des Gegenlaufpartners bestimmt.

Wir sehen unsere Kompetenz und unser Know How darin, auf Basis Ihrer 

Anwendung und Anforderung speziell darauf abgestimmte Rezepturen zu entwi-

ckeln. Durch die Zugabe von geeigneten Verstärkungsstoffen und Gleitadditiven, 

wie z. B. Kohle- und Aramidfaser bzw. PTFE immer häufiger auch feinskalige 

mineralische Additive als PTFE Altermative. Graphit und vielen anderen Modifi-

katoren, können an das System angepasste Reib- und Verschleißeigenschaften 

realisiert werden. Als Polymermatrix sind sämtliche technische Kunststoffe 

verwendbar, wie PA, PPA, PPS und neuerdings auch PA9T.

Das Hauptziel der Bemühungen muss dabei immer sein, das Langzeitverhalten 

und die Zuverlässigkeit des Systems zu maximieren. Hierdurch kann auf die in 

tribologisch beanspruchten Systemen häufig zusätzlich eingesetzten Schmier-

mittel oder spezielle Oberflächenbeschichtungen verzichtet werden.

Die gleitoptimierten und verschleißreduzierten Compounds der Bada AG finden 

deshalb Anwendung in vielfältigen bewegten Systemen, wie  Führungssysteme, 

Lagerbuchsen und Getriebe. Ausführungen reichen hierbei von trocken über 

selbstschmierend bis hin zu geschmierten Systemen bei hohen Belastungen.

BADA-TRIBOCOMPOUNDS. 
DAMIT SICH WAS BEWEGT.

• Auf Basis vieler technischer  und Hochtemperaturthermoplaste  
wie PA, PBT, PPA, PPS, PEEK und PA9T

• Individuelle Verstärkungsstoff- und Additivzugaben, angepasst 
an Belastung, Gleitgeschwindigkeit und Bewegungsform

• Systeme für den Einsatz im thermisch und  hinsichtlich 
Medienkontakt hoch beanspruchten Umfeld

• Systeme zur Kombination mit unterschiedlichen 
Gegenlaufpartnern – Kunststoff/Stahl und Kunststoff/Kunststoff

• Reibwerte bis unterhalb von 0,1 und Verschleißfaktoren C bis 
unter 5x10-6

FÜR BEWEGTE SYSTEME 
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GLEIT- UND VERSCHLEISSOPTIMIERTE COMPOUNDS

KUNDENSPEZIFISCHE MODIFIZIERUNGEN SIND AUF ANFRAGE 
MÖGLICH. KONTAKTIEREN SIE UNSERE ANWENDUNGSTECHNIK!
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Badamid PPA CF15 TF15 

Badatech H
T PEEK 

2111 CF10/GR10/TF10

Badamid A70 GF30 TF15 

Badamid A70 CF10 

Badamid PA9T GF30 TF15 H

Badadur P
BT8 

Badatro
n PPS GF30 TF15

Verschleißfaktor C gegen Stahl 100Cr6 @ 23°C
Prüfsystem Kugel-Prisma nach ISO 7148-2

Badamid  
PPA CF15 TF15 SiM

Anschlagelemente mit erhöhten Anforderungen 

an Geräuschreduzierung

Badatron  
PPS GF30 TF15

Zahnräder mit erhöhten Anforderungen an 

Temperatur und Medienbeständigkeit

Badadur  
PBT8 TF20

Zahnräder in Stellmotoren mit erhöhten 

Verschleissanforderungen

Badamid  
A70 CF10 TF20

Zahnsegment in Klappenstellern mit Forderung 

nach geringem Reibwert

Badamid  
A70 GF30 TF15 H

Antriebselement mit erhöhten Anforderungen an 

Temperatur

Badatech HT  
PEEK 2111 CF10/GR10/TF10

Radiallagerlauffläche mit erhöhten 

Anforderungen an Temperatur und 

Medienbeständigkeit sowie Verschleißfestigkeit

Badamid 
PA9T GF30 TF15 H

Hoch belastete Lagerbuchsen mit hohen 

Anforderungen an die Medien- und 

Temperaturbeständigkeit

ANWENDUNGSBEISPIELE


