B ad a DIE SPEZIALISTEN FUR

THERMOPLASTE & ELASTOMERE

Lésungen auf Basis technischer Thermoplaste
wie PA6, PA66, PPA, PPS, PEEK und viele mehr

» Reduzierung von Kosten und Gewicht

« Funktionsintegration und Designfreiheit

« Auf die Anwendung abgestimmte Eigenschaften
« Ersatz von Aluminium oder Metall

« Miniaturisierung

Reduzierung der Verlustleistung

WARMELEITFAHIGKEIT MIT
KUNSTSTOFF-COMPOUNDS

Bis vor wenigen Jahren galten Kunststoffe als Isolatoren. Die Warmeleitfahigkeit
von Standardkunststoffen bewegt sich im Bereich von 0,1 - 0,4 W/m K. Durch
den Einsatz geeigneter Additive kann die Warmeleitfahigkeit auf einen Wert von
ca. 25 - 30 W/m K erhéht werden.

Der Einsatz warmeleitfahiger Thermoplaste ist in den Bereichen, in denen eine
Uberhitzung vermieden werden soll, wie z. B. in der Elektrotechnik, Elektronik
und E-Mobilitdt, nicht mehr wegzudenken. Ganz besonders fir Gehduse,
Spulenkdrper, Lampen, LEDs etc. kdnnen warmeleitfahige Compounds
ihre Vorteile wie Designfreiheit, Anbringung von Kudhlrippen ausspielen. In
Anwendungen, in denen die Warmeabfuhr nur durch nattrliche Konvektion
erfolgt, erzielen warmeleitende Kunststoffe die vergleichbare oder bedingt durch
Kahlrippen sogar eine hohere Entwdrmungsleistung wie Metalle.

Ein wesentlicher Vorteil der Thermoplaste besteht darin, dass sie warmeleitend

und gleichzeitig elektrisch isolierend ausgefihrt werden kénnen.

Fordern Sie uns, sprechen Sie uns an, und entdecken Sie mit uns die vielfaltigen
Maglichkeiten, die die Warmeleitfahigkeit bietet!

» UNSERE ANWENDUNGSTECHNIK BERAT SIE GERNE.
FORDERN SIE UNS, WIR FREUEN UNS AUF SIE!



B ad a DIE SPEZIALISTEN FUR
THERMOPLASTE & ELASTOMERE

WARMELEITFAHIGE LOSUNGEN VON BADA

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK: BADAMID

PA6 | PA6.6 | PA6.6/6 | PA6/6T | PPA
PA4.6 | PA9T | PA12 | PA612 | PA610

« Auswahl an verschiedenen Basispolymeren

» GroBe Fullstoff-Palette mit warmeleitfahigen Eigenschaften BA DATE c H HT ’

HOCHLEISTUNGSPOLYMERE
« Hohe Warmeleitfdhigkeiten:

» bis zu 10 W/(m K) bei elektrisch isolierenden Materialien BA DAT RO N®

» mehrals 25 W/(m K) bei elektrisch leitenden Materialien PPS

BADAFLEX"

TPE-S TPU TPE-E

BADAPRENE’

« sehr gute Verarbeitungseigenschaften
« Anwendungen fur LEDs, E & E, Automotive, Maschinenbau etc.

» Kosten- und Gewichtsvorteile gegentiber Metallen

Bei einem sehr groBen Anteil der Anwendungen findet keine aktive Kihlung TPV EPDM PP
beispielsweise durch ein Geblase statt oder die Warme, die sich an der Oberflache o
befindet, kann nicht durch anliegende thermisch hochleitfahige Komponenten BA DAD U R
abgefthrt werden. Somit ist nur die Warmeabfuhr durch Konvektion méglich. PBT BLENDS

Far diese Anwendungen sind Warmeleitfahigkeiten von 1-2 W/m K ausreichend BA DA LAC ®

und die Materialien haben eine ausreichend hohe Zahigkeit und FlieBfahigkeit. A
ABS-SPEZIALITATEN BLENDS

Typische Anwendungen finden sich BA DAFORM®

Badamid z. B. im Bereich Sockel fur LEDs, E & E, POM
B70 TC natur S2 Hot Spots in Elektrowerkzeugen und

Tribosystemen, Automotive und weiteren.
BADALON

PC-SPEZIALITATEN BLENDS

BADAMID Zug- Schlag- Spezifische Warme- Isolations-
festigkeit zdhigkeit Dichte leitfahigkeit widerstand BA DA p R 0 P ®

IS0 179 1EU ISO 1183 Hot Disk DIN/IEC 6017 .
50527 (Mpa) 0L T W/mK) © PP-SPEZIALITATEN

B70TCS2
natur

85 233 110 210"

Als technische und wirtschaftliche Lésung empfehlen wir das
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Badamid B70 TC S2 natur, welches die benétigten Anforderungen erfullt.
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GERNE ENTWICKELN WIR AUF BASIS IHRER ANFORDERUNGEN EMAS
EIN GEEIGNETES WARMELEITFAHIGES COMPOUND. i S e CERTES
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